
Seguire le raccomandazioni degli ingegneri installatori.

Varn Automatic Wash è stato formulato per contrastare l’accumulo sui caucciù di pelucchi, fibre cartacee,

inchiostro, patina di vernice ecc. che può pregiudicare la qualità di stampa in fase di tiratura.

Varn Automatic Wash è adatto ai dispositivi di lavaggio caucciù automatici su macchine heat-set.

Varn Automatic Wash è stato sviluppato in cooperazione con i principali fabbricanti di sistemi di lavaggio per assicurare

un lavaggio automatico di qualità che vi permetterà di usufruire delle migliori prestazioni del vostro sistema.

Varn Automatic Wash è innocuo per le lastre, anche quelle positive non termoindurite e le più recenti lastre CtP.

Varn Automatic Wash
Wash per lava-caucciù e rulli automatici

A base minerale.

Economicao nell’uso.

Eccelenti proprietà di
rilascio dal caucciù.

Approvato dai principal
costruttori di macchine.

Ancora più sicuro.

Livello d’esplosione basso
approvato.

Minor consumo.

Riduce in modo drastico le
rotture del nastro.

Compatibile con la maggior
parte dei sistemi.

Ecologico.

Vantaggioso.

Produttività incrementata.

Applicazione polivalente.

• Miscela garantita di

solventi puri.

• Rafforza l’azione pulente.

• Riduce i tempi di fermo.

• Approvato dai principali

costuttori di macchine.
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