Rely on us.

K+E®Inchiostri per la stampa offset a foglio

Multiking

Ossidativa per eccellenza

FlintGroup



XW90-7753-0651

Multiking

La serie ad essiccazione estremamente rapida

UNO SGUARDO ALLE CARATTERISTICHE SUPPORTI

m  Estremamente ossidativa m  |deale per carte patinate lucide e cartone
m  Serie estremamente rapida m  |deale per carte non patinate e cartone

®  Avviamenti abbreviati e rapide ripartenze m  |deale per carte patinate opache e cartone
m  Eccellente resistenza all‘abrasione

m  Massima continuita del ciclo di produzione con numero

ridotto di lavaggi

Elevata forza colorante

INGROSSAMENTO

LUCIDO

FUORIPOLVERE

CARTE PATINATE OPACHE/

CARTE NON PATINATE/
CARTONE

RAPIDI PROCESSI
CARTONE

ESSICCAZIONE
OSSIDATIVA
RESISTENZA
ALL'ABRASIONE
SUCCESSIVI
CARTE PATINATE
LUCIDE/CARTONE

Multiking L'INCHIOSTRO OSSIDATIVO RAPI
Giallo Base 10 MULTIKING ol 5 + + + +
Giallo 101 MULTIKING g, 5 + + + +
Rosso violaceo Base 180 MULTIKING ® | 5 + + - +
Blu Cyan Base 340 MULTIKING 8 + + + +
Nero Freddo 710 MULTIKING L] - - + -
Caratteristiche: Resistenza alla luce : Resistenze in conformita a ISO 2836:
1 = valore minimo in conformita a ISO 12040, L = Luce S = Solventi C = Calandratura + = Resistente
7 = valore massimo da 1 = bassa a 8 = alta E = Alcohol A = Alcali a caldo — = Non resistente

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le
informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione
dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in
questo documento non possono dare origine a reclami legali. | nomi dei prodotti contrassegnati con ®
sono marchi registrati Flint Group Incorporated. Stampato con inchiostri K+E®.
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