
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazione Gli additivi Novasens ® Premium Reducer  e Novasens ® 
Premium Reduxpaste  vengono utilizzati per ridurre il tiro e la 
viscosità degli inchiostri offset a foglio, ove necessario, per 
esempio in caso di stampa su supporti sensibili. 

Particolarità Additivi speciali per inchiostri a bassa migrazione. Adatti anche 
all’utilizzo con inchiostri a basso odore. 

Caratteristiche  
 
 
 

Novasens ® Premium Reducer  riduce il tiro e la viscosità 

Novasens ® Premium Reduxpaste  riduce il tiro senza 
diminuire sensibilmente la viscosità. 

Dosaggio Quantità ottimale: 1.5-1.8 g/m².  

Note e informazioni particolari Gli additivi Novasens ® Premium Reducer  e Novasens ® 
Premium Reduxpaste  devono essere miscelati nel calamaio 
con l’ausilio di una spatola e devono essere distribuiti il più 
omogeneamente possibile nell’inchiostro per garantire la loro 
efficacia. 

Si sconsiglia di utilizzare una quantità eccessiva degli additivi 
in quanto, aumentando la concentrazione, si 
comprometterebbe la forza colorante dell’inchiostro 

Confezione  VU10 01CI XSAE Novasens® Premium Reducer –       0.9 kg 
VU10 01MI XSAE Novasens® Premium Reduxpaste – 0.9 kg 
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Novasens ® Premium Reducer  
Novasens ® Premium Reduxpaste  

Scheda tecnica 

Offset a foglio  
 
Additivi di bagnatura 

Flint Group Italia S pa 
Via Milano 264 
I- 20021 Baranzate MI 
Tel. +39 02-35007-1 
Fax: +39 02-35007-522  
E info@eu.flintgrp.com 
I  www.flintgrp.com 

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. 
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in essa possono essere diversi dai 
risultati ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del 
nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda 
non possono dare origine a reclami legali.  
 

I nomi dei prodotti contrassegnati con  sono marchi registrati Flint Group Inc. 


